
4 УНИКАЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ НАВИГАЦИИ

В Е Д И Т Е  С В О Й 
Б И З Н Е С  
П Р А В И Л Ь Н О !

Э К О Н О М И Я 
Д О

1 4 0 0  Е В Р О



КОМ П Л Е КС Н А Я 
ЭКОН ОМ И Я
S TA R F I R E  6 0 0 0 
+  С И Г Н А Л  S F 3  ± 3  С М 
+  У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Й 

Д И С П Л Е Й  4 24 0

ЭКОН ОМ И Я  Д О 
1400  Е В Р О *

 – Более быстрая работа – более быстрое получение сигнала
и более высокая скорость работы приложений 

 – Сигнал SF3 позволяет поддерживать более высокую точность
±3 см с сезонной повторяемостью в течение 9 месяцев 

 – Бесплатные обновления ПО – обеспечение будущего
для ваших инвестиций 

 – Совместимость с ISOBUS – все дисплеи теперь включают 
функции системы документирования и системы управления
секциями Section Control** 

 – Возможность использования системы беспроводной передачи данных 
Wireless Data Transfer – больше никаких USB-носителей и потерь данных

 – Наряду с пакетом услуг FarmSight в договор включаются установка 
и настройка системы, а также обучение

О Б Н О В Л Е Н И Е  Д А Е Т  М Н ОЖ Е С Т В О  П Р Е И М У Щ Е С Т В

С 1 января 2021 года после 20 лет работы мы прекращаем 
использование корректирующих сигналов SF1 и SF2.  
Оригинальный приемник StarFire (выпущенный в 2001 году),  
а также приемник StarFire iTC (представленный в 2004 году)  
больше не будут принимать корректирующие сигналы. 
Все остальные приемники StarFire продолжат работать без 
каких-либо ограничений. Стремясь помочь нашим клиентам 
воспользоваться преимуществами самых актуальных разработок 
в сфере навигации в течение ограниченного времени мы 
предлагаем новейшие системы с существенными скидками.

В О С П ОЛ Ь З У Й Т ЕС Ь 
С А М О Й  С О В Р Е М Е Н Н О Й 
И  Э КО Н О М И Ч Н О Й 
Т Е Х Н ОЛ О Г И Е Й 
Н А В И ГА Ц И И

Э КО Н О М И Я 
350  Е В Р О *

Э КО Н О М И Я 
350  Е В Р О *

У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Й 
Д И С П Л Е Й  4 24 0 

Э КО Н О М И Я 
500  Е В Р О *

Э КО Н О М И Я 
500  Е В Р О *

 – Большой дисплей с диагональю 26,4 см
 – Совместимость с оборудованием ISOBUS
 – Система документирования, система управления

секциями Section Control** 
 – Система беспроводной передачи данных Wireless Data

Transfer в комплекте с системой JDLink 
 – Поддержка всех приложений точного земледелия

А К Т И В А Ц И Я  С И Г Н А Л А  S F 3 
+  П О Д П И С К А  Н А  1  Г О Д 
ЭКО Н О М И Я  2 0 0  Е В Р О *

У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Й 
Д И С П Л Е Й  4 6 4 0

П Р И Е М Н И К  S TA R F I R E 
6 0 0 0  –  5 0 0  Е В Р О 

 – Точность ±3 см
 – Повторяемость в течение 9 месяцев

*  Предложение действительно только для владельцев приемников iTC и действует с 1 июля 2019 года по 31 октября 2019 года у всех дилеров John Deere, участвующих в программе. 
За дополнительной информацией обратитесь к своему дилеру. 

** Для системы управления секциями Section Control требуется активация Premium для универсального дисплея 4-го поколения. Требует дополнительной платы.

 – Быстрое получение сигнала
 – Кронштейн для защиты от кражи
 – Перенос активации на новый приемник SF6000,

возможно обновление SF2/RTK

 – Совместимость с оборудованием ISOBUS
 – Система документирования, система управления

секциями Section Control** 
 – Система беспроводной передачи данных Wireless Data

Transfer в комплекте с системой JDLink 
 – Универсальный дисплей
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https://tmbk.ru

